2º aula

· Código Binário e Bit e Bytes

Tudo no computador essencialmente vira 0 e 1, chamamos de código binário ou linguagem de maquina. Se você digita uma letra no teclado, há uma interrupção do sistema e essa letra é enviado ao processador que transforma essa letra em uma serie de 0 e 1. 

BIT – é a menor informação possível, ou zero ou um

Byte – conjunto de oito bits

Uma letra qualquer é o conjunto de oitos bits ou um BYTE

· Gabinete e fonte

O gabinete tem a função de proteger as peças de contatos humanos e da poeira e da sujeira que estão no ar. Outra função é que através da fonte no gabinete podemos alimentar com energia e colocar em funcionamento cada placa do computador.  Mas a função primordial é manter as peças do computador sempre em funcionamento através da ventilação.  Segue a figura demonstrando o caminho do ar em todos os tipos de gabinete. Essa função é essencial para manter o computador em funcionamento em longo prazo. 
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O ar frio entra pela parte mais baixa do gabinete na parte frontal do computador. É pego todo o ar quente expelido pelo trabalho das peças e o ar quente sobe e é jogado para fora através da fonte. 

Temos dois tipos de gabinete e fonte: AT e ATX

AT (Advanced Tecnology)

· É um gabinete menor e usado desde o primeiro pc lançado pela IBM. 

· Possui uma fonte também AT que tem uma certa tensão não ultrapassando 300 W. Pode variar de 120 W até geralmente 300W

· O plug de alimentação da placa mãe é formado por dois plug separados e os conectores PRETOS devem ficar juntos, um ao lado do outro. Se ligar ao contrario queima a placa mãe 

· A carcaça do gabinete é tirada por completo quando você precisa mexer na peças internamento do computador. 

· Possui no máximo 2 baias (entradas) para colocar de cd-rom

· Quando é mandado desligar o computador no windows, somente após aparecer a tela SEU COMPUTADOR JÁ PODE SER DESLIGADO COM SEGURANÇA que você desliga apertando o botão de contato da fonte.

· A posição do processador está na próxima a entrada de ar frio do gabinete

ATX (Advanced Tecnology Extendend)

· É um gabinete maior e para melhor ventilação 

· Possui uma fonte também ATX que tem uma certa vai de 300 W até 550W.

· O plug de alimentação da placa mãe é formado por um unico plug e somente é encaixado na placa mãe de um jeito.

· A carcaça do gabinete é tirada uma de cada lado de acordo com a opção da necessidade.  

· Possui de 2 baias até 7 baias (entradas) para colocar de cd-rom ou dvd-rom

· Quando é mandado desligar o computador no windows, a fonte é desligada automaticamente quando o sistema operacional finalizou o desligamento
· A posição do processador está próxima da fonte, devido ao ar quante do processador sair e ser expelido diretamente para fora através da exaustão da fonte.
- Cooler
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É o conjunto de dissipador (dissipador de metal colorido) e a ventoinha em cima do dissipador. Quanto maior o cooler, melhor é a liberação de calor que o processador tem.

O cooler é colocado em cima do processador e tem a função de tirar o calor liberado pelo processador, já que o mesmo esquenta demais. As ventoinhas jogam o ar quente para cima que é expelido pela fonte.

Eletricidade Estática – para evitar colocar as mãos em cima do gabinete, com o cabo de força fora da tomada, e esperar um minuto. Ou então usar pulseira anti-estatica

